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Un punto materiale di massa m & poste a contatto con una molla di costante elastica k, inizialmente compressa,
che lancia il punto materiale lungo una pista composta da: un tratto rettilineo orizzontale; un tratto circolare di
raggio 1,, contenuto in un piano ver-
ticale; un altro tratto rettilineo otiz-
zontale; un ultimo ftratto rettilineo
inclinato di un angolo ¢ rispetto al
piano orizzontale (vedi figura). wlls @ Hﬁﬁ‘-ﬂ
La pista e liscia (priva di attrito)
salvo che per i due tratti di lun-
ghezza 1, e 1; , disposti come in fi- )
gura, che sono ruvidi e caratteriz- S L
zati dallo stesso coefficiente di attri-
to dinamico [,

Con i dati numerici personalizzati .
per ciascuno di voi, mostrati in m=0.20 Kg k=91 Kg/s®

basso nella figura, risolvete i | | _021m «=029 Lizld m l,=llm p,=042
seguenti quattro problemi:

(1} Determinare la compressione minima Ax necessaria affinché il punto materiale, dopo aver attraversato il tratto
ruvido di lunghezza 1, , raggiunga la sommitd del tratto circolare senza staccarsi dalla pista.

(2) Quando la compiessione & quella determinata nella precedente risposta (1), il punto materiale riesce poi a per-
correre tutto il tratto circolare della pista; in tale tratto l'angelo 0 (vedi figura) individua in ogni istante la posi-
zione del punto materiale. Determinare v, modulo della velocita del punto materiale, in funzione dell'angolo
0, nel tratto circolare della pista.

(3) La reazione vincolare R, che nel tratto circolare liscio & normale alla pista, & funzione anch'essa dell'angolo
0. Determinare R,, cio& il modulo della reazione vincolare normale, in funzione dell'angolo 0 .

(4) Sempre nel caso che la compressione sia quella determinata nella risposta (1), determinare se il punto mate-
riale riesce a superare il tratto ruvido di lunghezza 1y e raggiungere il tratto inclinato, e, in caso affermativo,
determinare la distanza d percorsa lungo il tratto inclinato fino al punto d'inversione del moto (vedi figura).




